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 ACVATIX™  

 Servomotoare electrice pentru   
vane de reglare 

SAX..

 având cursa de 20 mm 

  
  

 SAX31.. Tensiune de alimentare 230 V c.a., semnal de comandă în 3 puncte 
 SAX61.. Tensiune de alimentare 24 V c.a./c.c., semnal de comandă 
     0…10 V c.c., 4…20 mA 
 SAX81.. Tensiune de alimentare 24 V c.a./c.c., semnal de comandă în 3 pct. 
 SAX61.. Semnalizare poziție, supracomandă, modificare caracteristică de 

reglare  
 SAX61../MO Tensiune de alimentare 24 V c.a./c.c., RS485 pentru              

comunicație Modbus RTU 
 Montaj direct pe vane, fără a necesita reglaje 
 Acționare manuală, indicator de poziție și indicator stare (LED) 
 Extindere opțională funcțiuni folosind contacte auxiliare, potențiometru, 

modul funcțional, dispozitiv de încălzire ax 

Utilizare 

Pentru acționarea vanelor de reglare Siemens cu 2 și cu 3 căi având cursa de     
20 mm, tipurile V..F21.., V..F22.., V..F31.., V..F32.., V..F40.., V..F41.., V..G41.., 
V..F42.., VVF52.. și V..F53.., vane utilizate în aplicații de încălzire, ventilație și 
condiționare a aerului. 
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Tipuri 

Cod produs Nr. stoc Cursă 
Forță 
poz. 

Tensiune 
alimentare 

Semnal 
comandă 

Fcț. 
sig. 

Timp 
poz. 

LED 
Acț. 

manual 1) 
Funcții suplimentare  

SAX31.00 S55150-A105 

20 mm 800 N 

230 V c.a. 3 puncte 

- 

120 s 
- 

Apasă și 
fixează 

-  
SAX31.03 S55150-A106 

30 s 
SAX61.03 
SAX61.03U 

S55150-A100 

S55150-A100-A100 

24 V c.a./c.c 

0…10 V c.c. 
4…20 mA 
0…1000 Ω  

Semnalizare poziție, 
supracomandă, 
modificare caracteris-
tică reglare  

SAX61.03/MO S55150-A140 
Modbus 
RTU 

Semnalizare poziție, 
supracomandă  

SAX81.00 S55150-A102 

3 puncte 

120 s 

- - SAX81.03 
SAX81.03U 

S55150-A103 

S55150-A103-A100 
30 s 

1) Nu este destinată funcționării încontinuu. 

 

Cod produs 
Contact 

auxiliar 

ASC10.51 

Potențiometru 

ASZ7.5 

Modul funcțional 

AZX61.1 

Dispozitiv 

încălzire ax 

ASZ6.6 
Nr. stoc    S55845-Z103 S55845-Z106 S55845-Z107 S55845-Z108 

 Max. 2 Max. 1 
SAX31.. Max. 2 Max. 1 - 

Max. 1 
SAX61.. 

Max. 2 
- Max. 1 AZX61.1 

SAX61../MO -  
SAX81.. Max. 1 - 

 
Pentru combinația SIMATIC S5/S7 – mesaj semnalizare poziție, recomandăm ser-
vomotoare ce generează semnale de 0…9,8 V c.c..                                                                                                                                                                              
 
Vârfurile semnalului furnizat de potențiometrul ASZ7.5 pot genera mesaje de eroa-
re pentru Siemens SIMATIC. 
Acest fenomen nu apare în cazul folosirii regulatoarelor electronice HVAC Siemens  
Motivul este că SIMATIC are o rezoluție mai mare și un timp de răspuns mai scurt.  
Folosiți conectarea cu 3 fire ca divizor de tensiune pentru potențiometru. 
Alimentarea potențiometrului prin cursor poate scurta durata de viață a acestuia. 
Vârfurile de semnal rezultate în acest regim de utilizare cresc în frecvență și severi-
tate pe durata sa de viață.  
 

 
 
Carcasă pentru protecție la intemperii ASK39.11) 
1)  SAX61../MO nu este destinat a fi utilizat în exterior 

Accesorii electrice 

Notă: ASZ7.5 

Accesorii mecanice 
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Comandă 

Cod produs Nr. stoc Descriere Cantitate 
SAX81.03 S55150-A103 Servomotor 1 
ASZ7.5 S55845-Z106 Potențiometru 1 

 
Servomotoarele, vanele și accesoriile sunt livrate în ambalaje individuale. 
 

Cod produs / 
număr stoc 

Capac carcasă Șurub (cuplare ax vană) 

 

 
Bridă în formă de U 

8000060843 

 

Documentație produs 

Titlu Conținut ID document 

Servomotoare de poziționare SAX.., 
SAY.., SAV.., SAL.. pentru vane 

 

Documentație de bază: 

Informații cuprinzătoare despre noua 
generație de servomotoare SAX.. 

CE1P4040_01en 

Servomotoare electrice pentru vane 
SAX.. 

Fișa tehnică: 

Descrierea produsului SAX.. 

CE1N4501 

Servomotoare electrice pentru vane 
SA.., Modbus RTU 

Fișa tehnică: 

Comunicație Modbus 

A6V101037195 

Instrucțiuni de montaj S..6../MO și 
G..161../MO  

Instrucțiuni de montaj: 

Instrucțiuni de montaj și de instalare 

A5W00027551 

Documentele, inclusiv declarațiile de mediu, declarația CE, etc. sunt disponibile 
pentru a fi descărcate de la următoarea adresă de Internet: 
http://siemens.com/bt/download 

Exemplu 

Livrare 

Set piese de schimb 
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Combinații de echipamente 

Tip produs DN Clasă PN 
kvs 

[m3/h] 
Fișa tehnică 

 Vane cu 2 căi VV.. (de reglare sau de separație) 
VVF21.. Flanșe 25...80 6 1,9…100 N4310 
VVF22.. Flanșe 25…80 6 2,5…100 N4401 
VVF31.. Flanșe 15...80 10 2,5…100 N4320 
VVF32.. Flanșe 15…80 10 1,6…100 N4402 
VVF40.. Flanșe 15…80 

16 

1,9…100 N4330 
VVF41.. Flanșe 50 19 / 31 N4340 
VVF42.. Flanșe 15…80 1,6…100 N4403 

 VVF42..K Flanșe 50…80 40…100 
VVG41.. Filet 15…50 0,63…40 N4363 
VVF52.. Flanșe 15…40 

25 
0,16…25 N4373 

VVF53.. Flanșe 15…50 0,16…40 N4405 

 Vane cu 3 căi VX.. (de reglare cu funcție de amestec sau de distribuție) 
VXF21.. Flanșe 25…80 6 1,9…100 N4410 
VXF22.. Flanșe 25…80 6 2,5…100 N4401 
VXF31.. Flanșe 15…80 10 2,5…100 N4420 
VXF32.. Flanșe 15…80 10 1,6…100 N4402 
VXF40.. Flanșe 15…80 

16 

1,9…100 N4430 
VXF41.. Flanșe 15…50 1,9…31 N4440 
VXF42.. Flanșe 15…80 1,6…100 N4403 
VXG41.. Filet 15…50 1,6…40 N4463 
VXF53.. Flanșe 15…50 25 1,6…40 N4405 

Note 

Servomotoarele cu comandă în 3 puncte trebuie să aibă propriile regulatoare; vezi 
”Diagrame de conectare” (pagina 10).  
 
Cel mult 10 servomotoare pot fi acționate în paralel pe o ieșire de 1 mA a unui 
regulator. Servomotoarele modulante au o impedanță de intrare de 100 kΩ. 
 

Convertorul Modbus este destinat controlului analogic de 0..10 V spre servomotor.  

Notă: Păstrați setarea semnalului analogic pe servomotor așa cum este (comutato-
rul 1 pe "OFF"); nu sunt permise modificări 

 

Servomotoarele sunt setate de fabrică pentru o caracteristică echiprocentuală.  

Notă: Microcomutatorul DIL (modificare internă a caracteristicii de reglare a ser-
vomotorului) trebuie pus pe "log" (comutatorul 2 pe "OFF"). 
 

Utilizare în interior Utilizare în exterior 1)  

  
1) Numai împreună cu carcasa de protecție la intemperii ASK39.1 

SAX61../MO nu este destinat a fi utilizat în exterior. 

Proiectare 
SAX31.. și SAX81.. 

SAX61.. 

SAX61../MO 

Montaj  
Poziții de montaj 
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Întreținere 

Servomotoarele nu necesită lucrări de întreținere. 

Îndepărtare 

 

 

Aparatul este considerat dispozitiv electronic ce poate fi îndepărtat 
conform Directivei Europene aplicabile și nu poate fi îndepărtat ca 
reziduu menajer. 

 Îndepărtați aparatul folosind modalitățile destinate acestui 
scop.  

 Respectați toate reglementările locale în vigoare aplicabile. 

Garanție 

Datele de proiectare specificate în ”Combinații de echipamente” (pagina 3) sunt 
garantate numai în combinație cu vanele Siemens listate. 
 
La utilizarea servomotoarelor împreună cu vane ale altor producători, res-
ponsabilitatea asigurării unei funcționări corecte revine utilizatorilor.         
Siemens își declină orice răspundere în acest caz. 

Notă 
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Date tehnice 

  SAX.. 
Sursă alimentare Tensiune alimentare  
  SAX31.. 230 V c.a. ±15% 
  SAX61.. 24 V c.a. ± 20% / 24 V c.c. + 20% / -15% (SELV) 
  SAX81.. 24 V c.a. ±20% / 24 V c.c. + 20 % / -15% (SELV) 
 

Protecție circuit alimentare extern (UE) 

 Siguranță fuzibilă 6…10 A 
 Întrerupător automat max. 13 A, 

caracteristică B, C, D conform EN 60898 
 Sursă de alimentare cu limitare de curent de 

max. 10 A 
 Consum la 50 Hz  
 SAX31.00 Axul se retrage / se extinde 3,5 VA / 2 W 
 SAX31.03 Axul se retrage / se extinde 6 VA / 3,5 W 
 SAX61.03.. Axul se retrage / se extinde 8 VA / 3,75 W 
 SAX61.03/MO Axul se retrage / se extinde 8,7 VA / 4,25 W 
 SAX81.00.. Axul se retrage / se extinde 3,5 VA / 2,25 W 
 SAX81.03.. Axul se retrage / se extinde 5 VA / 3,75 W 
Date funcționale Durate poziționare (cu o cursă nominală specificată)  

Durata de poziționare poate varia, în funcție de tipul 
de vană -> vezi capitolul "Tipuri" (pagina 2) 

 

  SAX31.00, SAX81.00.. 120 s 
  SAX31.03, SAX61.03.., SAX81.03.. 30 s 
 Forța de poziționare 800 N 
 Cursă nominală 

Domeniul cursei de lucru acoperit prin calibrare 
20 mm 
8…23 mm 

 Temperatura agentului termic (vană montată) -25°…130 °C 
Intrări semnal Y1 / Y2   
                       SAX31.., SAX81.. 3 puncte 
                                     SAX31..                      Tensiune 230 V c.a. ± 15 % 
                                     SAX81..                      Tensiune 24 V c.a. ± 20 % / 24 V c.c. + 20 % / - 15% 
 Semnal poziționare Y  
                SAX61.. (0…10 V c.c.)                        Curent ≤ 0,1 mA 
 Impedanță intrare 

             SAX61.. (DC 4…20 mA)                        Curent 
Impedanță intrare 

≥ 100 kΩ  
4…20 mA c.c. ± 1 % 
≤ 500 Ω 

Comunicație   
Protocol comunicație Modbus RTU RS-485, nu este izolat galvanic 
 Număr de noduri Max. 32 
 Domeniu adrese 1...247 / 255 

Setare de fabrică: 255 
 Formate transmisie 1-8-E-1 / 1-8-O-1 / 1-8-N-1 / 1-8-N-2 

Setare de fabrică: 1-8-E-1 
 Rate de transmisie (kbaud) Auto / 9.6 / 19.2 / 38.4 / 57.6 / 76.8 / 115.2 

Setare de fabrică: Auto 
Operare în paralel SAX61.. ≤ 10 (în funcție de ieșirea regulatorului) 
Supracomandă Semnal de poziționare ”Z”  SAX61.. R = 0…1000 Ω, G, G0 

  R = 0…1000 Ω Cursă proporțională cu valoarea R 
  Z conectat la G Cursă maximă 100% 1) 
  Z conectat la G0 Cursă minimă 0% 1) 

   Tensiune Max. 24 V c.a. ± 20% 
  Max. 24 V c.c. + 20% / -15% 
   Curent ≤ 0.1 mA 
Semnalizare poziție Semnalizare poziție U SAX61.. 0...10 V c.c. 
  Impedanță sarcină >10 kΩ rez. 
  Sarcină Max. 1 mA  
Cabluri de conectare Secțiuni cabluri 0,13…1,5 mm2, AWG 24…16 2) 
 Intrări cabluri SAX.. 

 
EU: 2 intrări  20,5 mm (for M20) 
 1 intrare  25,5 mm (for M25) 

 SAX..U US: 3 intrări  21,5 mm pentru conexiune  
 tubulară de ½“ 

 SAX61../MO Cablu conectare fixat 
Număr de fire 

0,9 m 
5 x 0,75 mm2 

Grad de protecție Carcasă în poziții de la vertical la orizontal  
(vezi "Montaj") 

IP54 conform EN 60529 3) 

 Clasă de izolare Conform EN 60730 
  Servomotoare SAX31.. 230 V c.a. II 
  Servomotoare SAX61.. 24 V c.a./c.c. III 
  Servomotoare SAX81.. 24 V c.a./c.c. III 
Condiții de mediu Funcționare IEC 60721-3-3 
  Condiții climatice Clasă 3K5 
  Locație montaj Interior (protejat la intemperii) 3) 
  Temperatură -5…<55 °C 
  Umiditate (fără condens) 5…95% u.r. 
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  SAX.. 
 Transport IEC 60721-3-2 
  Condiții climatice Clasă 2K3 
  Temperatură -25…70 °C 
  Umiditate <95% u.r. 
 Depozitare 

 Condiții climatice 
IEC 60721-3-1 
Clasă 1K3 

  Temperatură -15…55 °C 
  Umiditate 5…95% u.r. 
 Temperatură max. agent cu servom. montat pe vană  130 °C 
Standarde și directive Standard produs EN 60730-x 
 Compatibilitate electromagnetică (aplicație) Pentru medii rezidențiale, comerciale și industriale  
 Conformitate UE (CE) CE1T4501X1 4) 
 Conformitate RCM CE1T4515X4 4) 
 Conformitate EAC Conformitate Eurasia pentru toate SAX.. 
 UL, cUL                                                         230 V c.a. - 
                                                                24 V c.a./c.c. UL 873 http://ul.com/database. 

Număr dosar E35198 
Compatibilitate cu mediul Declarațiile de mediu ale produsului 7173310559Ben 4) și A6V101083254 4) conțin date despre compatibili-

tatea cu mediul a produsului și evaluări (conformitate RoHS, compoziție materiale, ambalaj, beneficii pen-
tru mediu, îndepărtare). 

Dimensiuni  Vezi "Dimensiuni" (pagina 11) 
Accesorii 5) Potențiometru ASZ7.5 0…1000 Ω ± 5% 
  Tensiune 10 V c.c. 
  Curent <4 mA 
 Contact auxiliar ASC10.51 Capacitate comutare 24…230 V c.a., 6 (2) A, liber de potențial 
 Protecție circuit alimentare extern Vezi "Alimentare" 
 Instalare SUA, UL & cUL 24 V c.a. clasă 2,  5 A uz general 
 Dispozitiv încălzire ax  ASZ6.6 Alimentare 

 Consum 
 Curent pornire (rece) 

24 V c.a./c.c., ± 20% 
40 VA / 30 W 
Max. 8,5 A (temperatură max. 85 °C / 185 F) 

 
1) Observați direcția de acționare a microcomutatoarelor DIL 
2) AWG = American Wire Gauge 
3) Întotdeauna împreună cu carcasa de protecție la intemperii ASK39.1 pentru utilizare la exterior; gradul 
de protecție al carcasei este IP 54. 

   SAX61../MO nu poate fi utilizat la exterior. 
4) Documente disponibile pe http://www.siemens.com/bt/download 

5) Componentă recunoscută UL 
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Diagrame de conectare 

 

Accesorii 
B și / sau A 

1x ASC10.51 
 

 

1x ASC10.51 
 

 
 

sau 1 x ASZ7.5 
 

 

 

M
100%

0%

DC 0...10 V

G0 U

G Y

AC/DC
24 V

4...20 mA
DC 0...10 V

M

Z

AC/DC 24 V
0...1000 Ω

 

 

 

Accesorii 
B și / sau A 

1x ASC10.51 
 

 

1x ASC10.51 
 

 
        24 V c.a./ 24 V c.c. 

 
 

  

 

AC/DC 24 V

M

 

Accesorii 
B și / sau A 

1x ASC10.51 
 

 

1x ASC10.51 
 

 
 

sau 1 x ASZ7.5 
 

 

Diagrame interne 
SAX31.. 

SAX61.. 

SAX61../MO 

SAX81.. 
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230 V c.a., 3 puncte 

 

Nul sistem (SN) 

Semnal poziționare (axul servomotorului se extinde) 

Semnal poziționare (axul servomotorului se retrage) 

 
24 V c.a./c.c., 0…10 V c.c./ 4…20 mA / 0…1000 Ω 

 

Nul sistem (SN) 

Potențial sistem (SP) 

Semnal de poziționare pentru 0…10 V c.c./ 4…20 mA 

Nul de măsurare 

Semnalizare poziție 0...10 V c.c. - (potențialul de referință este nulul de măsurare M) 

Semnal supracomandă poziționare 
 

24 V c.a./c.c., Modbus RTU 

+

G

-  

Nul sistem (SN) 

Potențial sistem (SP) 24 V c.a. ~ / 24 V c.c. ⎓  

Referință (Modbus RTU)  

Bus + (Modbus RTU) 
Bus - (Modbus RTU) 

negru 

roșu 

violet  

gri 
roz 

 
 

24 V c.a./c.c., 3 puncte 

 

Potențial sistem (SP) 

Semnal poziționare (axul servomotorului se extinde) 

Semnal poziționare (axul servomotorului se retrage) 
 

Terminale de conectare 
SAX31.. 

SAX61.. 

SAX61../MO, 
Cablu conectare fixat 
5 x 0,75 mm2 

SAX81.. 
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L

Y1 Y2 N1

L

N

N

AC 230 V

 

A Servomotor 
L Fază 
N Nul 
N1 Regulator electronic 
Y1, Y2 Semnale de poziționare 

 

 
A Servomotor 
F2 Termostat de protecție la îngheț; terminale: 
 1 – 2 risc de îngheț / senzorul este întrerupt (termostatul închide la îngheț) 
 1 – 3 funcționare normală 
F3 Termostat 
F4 Monitor protecție la îngheț cu semnal de ieșire 0…1000 Ω, NU funcționează cu QAF21.. sau 

QAF61.. 
M Nul de măsurare 
N1 Regulator electronic 
SN Nul sistem 
SP Potențial sistem 24 V c.a./c.c. 
U Semnalizare poziție - (potențialul de referință este nulul de măsurare M) 
Y Semnal poziționare 
Z Semnal supracomandă poziționare  

 

 

A Servomotor 
G0 Nul sistem (SN) 
G Potențial sistem (SP) 
N1 Regulator electronic 
REF Referință (Modbus RTU) 
+ Bus + (Modbus RTU)  
- Bus - (Modbus RTU) 

 

Diagrame de conectare 
SAX31.. 

SAX61.. 

SAX61../MO 

SN

SP

N1

AC/DC 24 V

Y2Y1 G

G0

40
4

1
G

1
0b

 

A Servomotor 
N1 Regulator electronic 
SN Nul sistem 
SP Potențial sistem 24 V 

c.a./c.c. 
Y1, Y2 Semnale de poziționare 

SAX81.. 
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Dimensiuni 

 
 

Cod produs A B C C1 C2 D E ► ►►  

SAX..(U 1)) 
242 124 150 68 82 80 100 100 200 

1,780 

SAX../MO 2) 1,930 

Cu ASK39.1: 

SAX..(U 1))  
267 154 300 200 100 - - - - 

2,010 

  
1) SAX..U: Pentru conexiuni tubulare de 1/2" (21,5 mm diam.); 1,850 kg; 2,080 kg cu ASK39.1 
2) Dispozitivul conține cablu de conectare fix – este utilizat canalul de cablu din stânga 

 

 

Convertor extern Modbus 
 

A
6

V
10

1
00

60
34

M
01

 
 

Cod produs 
X 

 
[kg] 

SAX../MO 250 0,15 1) 
 

1) Inclus deja în masa totală 

Dimensiuni în mm 
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Numere revizie 

Cod produs Valabil de la revizia 
SAX31.00 ..H 
SAX31.03 ..H 
SAX61.03.. ..H 
SAX61.03/MO ..H 
SAX81.00.. ..H 
SAX81.03.. ..H 

 
 
 
 

Elaborat de 
Siemens Switzerland Ltd  

Smart Infrastructure 
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